DADI ESAGONALI UNC
UNC HEXAGONAL NUTS
FILETTATURA US STANDARD A PASSO GROSSO UNIFICATO / US STANDARD UNIFIED NATIONAL COARSE THREAD

UNC ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) ANSI
B.18.2.2.
MATERIALE ACCIAIO
MATERIAL STEEL
T '%i o PROPRIETA MECCANICHE SECONDO
SAE J 995

MECHANICAL PROPERTIES | ACCORDING TO

CLASSE

m
- >

) : CLASS
DISPONIBILI: Grezzo - Zincato bianco o Zincato giallo secondo RoHS

Altri trattamenti a richiesta
. ; s . , TOLLERANZE SECONDO ASME ANSI
AVAILABLE: Plain - White zinc plated or Yellow zinc plated according to RoHS TOLLERANCES " ACCORDING TO ‘ B14-2B

Other coatings on request

d filetti x pollice s m m
inches  mm. thread pitch x inch inches mm. inches mm.

1/4” 6,35 20 7/16" 11.11 7/32" 5,56 332
5/16" 7,94 18 1/2" 12,70 17/64" 6,75 4,98
3/8” 9,53 16 9/16”" 14,29 21/64" 8,34 7,24
716" 11,11 14 11/16" 17,46 3/8" 9,562 12,9
1/2* 12,70 13 3/4" 19,05 7/16" 11,1 17.9
9/16" 14,29 12 7/8" 22,23 31/64" 12,30 26,4
5/8” 15,88 11 15/16" 27,81 35/64" 13,89 33,2
314" 19,05 10 1" 1/8 28,58 41/64" 16,27 53,9
7/8” 22,23 9 1" 5/16 33,34 3/4" 19,05 86,1
1" 25,40 8 1" 1/2 38,10 55/64" 21,83 128

m PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS



UNF ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)

DADI ESAGONALI UNF

UNF HEXAGONAL NUTS
FILETTATURA US STANDARD A PASSO FINE UNIFICATO / US STANDARD UNIFIED NATIONAL FINE THREAD

ANSI
B.18.2.2.
( \ A
?_/ ik MATERIALE i ACCIAIO
./ \\ MATERIAL STEEL
o | ) @ PROPRIETA MECCANICHE | SECONDO
d_,/ SAE J 995
/ 2 MECHANICAL PROPERTIES ACCORDING TO
% ‘ v
CLASSE
m s
e -
) . . . CLASS
DISPONIBILI: gr;zgl{aﬂr;ﬁ_tg :ugglt:; t(; Zincato giallo secondo RoHS
s : e : Y TOLLERANZE | SECONDO ASME ANSI
AVAILABLE: gll?':gr-c?:tli?gggi ;r)gﬁ:;r Yellow zinc plated according to RoHS TOLLERANCES ACCORDING TO B11-28
filetti x pollice m m
thread pitch x inch inches mm. inches mm.
1/4” 6,35 28 7/16" 11,11 7132" 5,56 3,32
5/16" 7,94 24 1/2" 12,70 17/64" 6,75 4,98
3/8” 9,53 24 9/16” 14,29 21/64" 8,34 7,24
716" 11,11 20 11/16" 17,46 3/8" 9,52 12,9
1/2” 12,70 20 3/4” 19,05 7/16" 11,11 17,9
9/16” 14,29 18 7/8" 22,23 31/64" 12,30 26,4
5/8" 15,88 18 15/16" 27,81 35/64" 13,89 33,2
3/4" 19,05 16 1" 1/8 28,58 41/64" 16,27 53,9
718" 22,23 14 1" 5/16 33,34 3/4" 19,05 86,1
1* 25,40 12 1" 1/2 38,10 55/64" 21,83 128

% PESO PER 1000 PEZZI / WEIGHT FOR 1000 PCS
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